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Συμβατά προϊόντα

Προδιαγραφή
Symbol (EAN13) Είσοδος τάσης

C3 
(6970602186249)

3V (2 x AAA)

C3B 
(6970602185761)

3V (2 x AAA)

ΧΡΩΜΑΤΙΚΉΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΊΑΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΉΡΙΟ C3

2.4GHz RF ασύρματη τεχνολογία μετάδοσης

Μπορεί να ελέγξει τα προϊόντα της σειράς MiBoxer/Mi-Light 2.4G

Εμβέλεια ελέγχου έως 30 μέτρα

Ρυθμιζόμενη θερμοκρασία χρώματος και φωτεινότητα

Ισχυρή μαγνητική βάση

Τροφοδοτείται από 2xAAA μπαταρίες

Το τηλεχειριστήριο αλλαγής θερμοκρασίας χρώματος C3 είναι μια

προηγμένη συσκευή ελέγχου φωτισμού, η οποία επιτρέπει τη

ρύθμιση της θερμοκρασίας χρώματος και της φωτεινότητας.

Χρησιμοποιώντας ασύρματη τεχνολογία 2.4GHz, το

τηλεχειριστήριο μπορεί να ελέγχει προϊόντα της σειράς MiBoxer /

Mi-Light 2.4G από απόσταση έως 30 μέτρα. Η ισχυρή μαγνητική βάση

διασφαλίζει την εύκολη τοποθέτηση. Τροφοδοτείται από 2xAAA

μπαταρίες.

https://www.fose.eu/gr/product/C3-
https://www.fose.eu/gr/product/C3-/C3
https://www.fose.eu/gr/product/C3-/C3B

