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Συμβατά προϊόντα

Προδιαγραφή
Symbol (EAN13) Είσοδος τάσης Τάση εξόδου Μέγιστο ρεύμα εξόδου  [A] Ισχύς εξόδου  [W]

DL-POW2 100-240V AC 16 0.25 4

ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΌ ΔΙΑΎΛΟΥ DALI ΡΆΓΑΣ DIN DL-POW2

Τοποθέτηση σε τυπική ράγα DIN 35mm

Τάση εισόδου: AC100-240V 50/60Hz

Τάση εξόδου: DC16V, ρεύμα εξόδου: μέγ. 250mA

Τροφοδοσία ολόκληρης της ηλεκτρικής καλωδίωσης DALI

Πυρίμαχο περίβλημα PC

Συμμόρφωση με κατηγορία τροφοδοσίας 2 και πρότυπο SELV

(Safety Extra Low Voltage)

Ενσωματωμένη προστασία βραχυκυκλώματος και χαμηλής τάσης

Θερμοκρασία λειτουργίας: -10°C έως +40°C, υγρασία: 20–95% RH

(χωρίς συμπύκνωση)

DL-POW2 τροφοδοτικό διαύλου DALI για ράγα DIN, σχεδιασμένο για

την τροφοδοσία ολόκληρου του διαύλου DALI, τοποθετημένο σε

τυπική ράγα DIN 35mm. Τάση εξόδου DC16V, ρεύμα εξόδου μέγ.

250mA. Πυρίμαχο περίβλημα PC, συμμόρφωση με κατηγορία

τροφοδοσίας 2 και πρότυπο SELV. Ενσωματωμένη προστασία

βραχυκυκλώματος και χαμηλής τάσης.
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