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Συμβατά προϊόντα

Προδιαγραφή
Symbol (EAN13) Είσοδος τάσης

K0 
(6970602186003)

3V 2xAAA

K0-B 
(6970602185990)

3V 2xAAA

ΕΠΙΤΟΊΧΙΟΣ ΕΛΕΓΚΤΉΣ MONO/CCT ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΌΜΕΝΗ ΡΌΔΑ 4 ΣΚΗΝΈΣ,

2XAAA K0

Ρυθμιζόμενη φωτεινότητα και θερμοκρασία χρώματος

Τεχνολογία ασύρματης μετάδοσης 2.4GHz

Υποστηρίζει τη σειρά MiBoxer/Mi-Light 2.4G

Απόσταση ελέγχου: 30μ

Υποστηρίζει την αποθήκευση των ρυθμίσεων των σκηνών (μπορούν

να αποθηκευτούν έως και 4 ρυθμίσεις)

Υποστηρίζει την αντιστοίχιση πολλών συσκευών και μπορεί να

ελέγξει πολλές συσκευές ταυτόχρονα

Εύκολη εγκατάσταση, μαγνητική τοποθέτηση

Το επιτοίχιο τηλεχειριστήριο 1 Ζώνης έχει τη δυνατότητα να

ρυθμίζει ομαλά τη φωτεινότητα και τη θερμοκρασία χρώματος του

άσπρου φωτός. Υποστηρίζει την αποθήκευση προεπιλογών σκηνής

(μπορούν να αποθηκευτούν μέχρι 4 προεπιλογές)

https://www.fose.eu/gr/product/K0
https://www.fose.eu/gr/product/K0/K0
https://www.fose.eu/gr/product/K0/K0-B

