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Συμβατά προϊόντα

Προδιαγραφή
Symbol (EAN13) Είσοδος τάσης Μέγιστο ρεύμα εξόδου  [A]

LC2-RF 12 - 48V DC 12

ΕΛΕΓΚΤΉΣ LED 2ΣΕ1 MONO/CCT 2 ΚΑΛΩΔΊΩΝ 12V-48VDC 10A LC2-RF

Συμβατό με ταινίες LED CCT 2 καλωδίων

Ελεγκτής 2σε1: μονόχρωμο / διπλό λευκό (CCT) – εναλλαγή

λειτουργιών με ένα κουμπί

Τροφοδοσία: DC12-48V, ρεύμα εξόδου: 10A/κανάλι, συνολικά μέγ.

10A

Συμβατό με ασύρματα τηλεχειριστήρια MiBoxer 2.4GHz RF

Ρύθμιση φωτεινότητας και θερμοκρασίας χρώματος, ομαλές

μεταβάσεις χωρίς τρεμόπαιγμα

Λειτουργία αναμεταδότη – αυτόματη αναμετάδοση σήματος μεταξύ

ελεγκτών, απεριόριστη εμβέλεια ελέγχου

Υποστήριξη εφαρμογής Tuya Smart (απαιτείται πύλη WiFi)

LC2-RF 2σε1 MONO/CCT 2 καλωδίων LED ελεγκτής 12V-48VDC

10A, συμπαγής συσκευή για έλεγχο φωτισμού LED MONO ή

ρυθμιζόμενης θερμοκρασίας χρώματος με ταινίες CCT 2

καλωδίων. Έλεγχος μέσω τηλεχειριστηρίου RF 2.4GHz ή

εφαρμογής Tuya Smart (απαιτείται πύλη WiFi). Ρύθμιση φωτεινότητας και θερμοκρασίας χρώματος με ομαλές μεταβάσεις χωρίς

τρεμόπαιγμα. Ενσωματωμένη λειτουργία αναμεταδότη με απεριόριστη εμβέλεια ελέγχου.
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