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Συμβατά προϊόντα

Προδιαγραφή

Symbol (EAN13)
Ονομαστική
τάση  [V]

Φωτεινή ροή
 [lm]

Χρωματική
θερμοκρασία  [K]

Δύναμη
 [W]

Ισχύς για λευκό
φως  [W]

Γωνία δέσμης
Χρώμα του
φωτός

LZ2-06W 48 520 2700-6500 6 6
Μεσαία δέσμη 21
- 40°

Λευκό

LZ2-12W 48 1100 2700-6500 12 12
Ευρεία δέσμη 41 -
80°

Λευκό

LZ2-25W 48 2000 2700-6500 25 25
Ευρεία δέσμη 41 -
80°

Λευκό

ΠΡΟΒΟΛΈΑΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΉΣ ΡΆΓΑΣ TR26 CCT (ZIGBEE 3.0 + 2.4G)

Έλεγχος Zigbee 3.0 και 2.4G

Ρύθμιση θερμοκρασίας χρώματος CCT

Για συστήματα μαγνητικών ραγών TR26

Ρυθμιζόμενη γωνία δέσμης

Συμβατό με Amazon Alexa και Google Assistant

Προβολέας μαγνητικής ράγας TR26 CCT με υποστήριξη Zigbee 3.0

και 2.4G. Επιτρέπει τη ρύθμιση της θερμοκρασίας χρώματος (CCT -

από ζεστό λευκό έως ψυχρό λευκό) και της φωτεινότητας.

Τοποθετείται σε σύστημα μαγνητικών ραγών TR26. Έλεγχος μέσω

τηλεχειριστηρίου, εφαρμογής smartphone (απαιτείται πύλη Zigbee

3.0) ή πίνακα αφής. Συμβατό με τους φωνητικούς βοηθούς Amazon

Alexa και Google Assistant (απαιτείται πύλη Zigbee 3.0).
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https://www.fose.eu/gr/product/LZ2/LZ2-06W
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